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•ocieplanie budynku a izolacyjnosc cieplna okien 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
o charakterystyce energetycz-
nej budynkow (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1200) w art. 43 wprowadza 
pewne zmiany w ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowla-
ne. Polegaja one m. in. na dodaniu 
w art. 5 ust. 2b, zgodnie z kto-
rym w przypadku docieplenia bu
dynku obejmujacego ponad 25% 
powierzchni przegrod zewnetrz-
nych budynku nalezy spetnic wy-
magania minimalne dotyczace 
energooszczednosci i ochrony 
cieplnej przewidziane w przepi-
sach techniczno-budowlanych dla 
przebudowy budynku. Zmiany te 
zaczna obowiazywac od 9 marc a 
2015 r. 
Wymagania, o ktorych mow a 
w art. 5 ust. 2b ustawy, okre
slone sa w przepisach rozpo
rzadzenia Minis tra Trans por-
tu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 
zmieniajacego rozporzadzenie 
w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. poz. 926). I tak w § 
328 warunkow technicznych 
wprowadzony zostat ust. 1a: 
„ la. Wymagania minimalne, o kto
rych mowa w ust. 1, uznaje sie za 
spetnione dla budynku podlegaja-
cego przebudowie, jezeli przegro-
dy oraz wyposazenie techniczne 
budynku podlegajace przebudo
wie odpowiadaja przynajmniej wy-
maganiom izolacyjnosci cieplnej 
okreslonym w zataczniku nr 2 do 
rozporzadzenia oraz powierzch-
nia okien odpowiada wymaganiom 
okreslonym w pkt 2. 1 zaiacznika 
nr 2 do rozporzadzenia". 

Zaiacznik nr 2 okresla wy
magania izolacyjnosci ciepl
nej zwiazane z oszczednoscia 
energii, w tym: izolacyjnosc 
cieplna przegrod budowlanych 
oraz inne wymagania, wprowa-
dzajac w pkt 2. 1. 1 zapis: 
,,2.1.1. W budynku miesz-
kalnym i zamieszkania zbio-
rowego pole powierzchni A0, 
wyrazone w m2, okien oraz 
przegrod szklanych i przezro-
czystych o wspotczynniku prze-
nikania ciepia nie mniejszym niz 
0,9 W/Cm2 • K), obliczone we-
dtug ich wymiarow modular-
nych, nie moze bye wieksze 
niz wartosc An obliczone 
wedtug wzoru: 

An =0,15-A +0,03-A 

gdzie: 
Az - jest sum? pol powierzch
ni rzutu poziomego wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych 
(wzewnetrznym obrysie budyn
ku! iv pasie o szerokosci 5 m 
wzdtuz scian zewnetrznych, 
Aw - jest suma pol powierzch
ni pozostatej czesci rzutu 
poziomego wszystkich kondy
gnacji po odjeciu A". 

Prosze zauwazyc, ze w pkt 
2. 1. 1 jest mowa o wspot
czynniku przenikania ciepia 
0,9 W/nfK, mimo ze obowia-
zujace (okreslone w tabeli 
zaiacznika) wymaganie izola
cyjnosci cieplnej okien wynosi 
1,3 W/nfK. 

Moim zdaniem przepisy te moga 
bye powodem problemow z in-

terpretacja co do zakresu au-
dytu, projektu i wykonania robot 
w przypadku termomodernizacji 
budynkow mieszkalnych. 
Przyjmijmy czesto wyste-
pujaca praktycznie sytuacje 
zaprojektowania i wykonania 
robot termomodernizacyjnych 
budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego, w ktorej czesc 
mieszkalna podlega ustawie 
dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomoderniza
cji i remontdw. 
Na potrzeby zadania zostaje 
opracowany audyt energe-
tyczny, w ktorym okreslone 
sa wymagania dotyczace izo
lacyjnosci cieplnej przegrod 
zewnetrznych bedacych cze-
scia wspolna obiektu (zwykle: 
sciany, stropodachy, stolarka 
okienna i drzwiowa w cze
sc iach wspolnych, ewentual-
nie sciany piwnic i strop piw-
nicy). W audycie, a pozniej 
w projekcie i samym wyko-
nawstwie nie odnosimy sie 
zwykle do okien lokali miesz
kalnych z dwoch giownych po-
wodow: po pierwsze stanowia 
one wiasnosc lokatora i decy-
zja co do wymiany nie jest po 
stronie wspolnoty mieszka-
niowej (inwestora), a po dru-
gie wymiana okien wiazataby 
sie zwykle z kosztem przekra-
czajacym mozliwosci finanso-
we. A zauwazmy, ze prawdo-
podobiehstwo istnienia okien 
o wspotczynniku przenikania 
ciepia 0,9 W/nfK (o ktorym 
mowi pkt 2. 1. 1 warunkow 
technicznych) jest praktycz
nie zero we. 
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Powstaja pytania: 
1. Czy kazda termomoderni-

zacja budynku mieszkalnego 
polegajaca na dociepleniu 
przegrod zewnetrznych bu
dynku musi miec spetniony 
warunek, o ktorym mowa 
w pkt 2.1.1 przepisow 
techniczno-budo wlanych ? 

2. Czy tez warunek ten musi 
bye spetniony jedynie w przy
padku, kiedy projektowo 

„dotykamy sie" do przegrod 
szklanych, a w przypadku kie
dy okna pozostaja w stanie 
zastanym - mozemy ten wa
runek w analizach pominac? 

Jesli warunek okreslony w prze-
pisach jest do obligatoryjnego za-
stosowania przy dociepleniu po-
wyzej 25% powierzchni przegrod 
zewnetrznych, to w moim prze-
konaniu moze to spowodowac 
praktyczne zatrzymanie procesu 

golicin - Fotolia.com 

dociepleh budynkow mieszkal-
nych. Wspolnot mieszkaniowych 
nie bedzie po prostu stac na sfi-
nansowanie wymiany okien w lo-
kalach mieszkalnych w zwiazku 
z dociepleniem budynku. 
Oczywiscie istnieje mozliwosc, 
ze wszystkie zaprezentowa-
ne przemyslenia i niepokoje sa 
oparte na btednej interpretacji 
przepisow i panika jest nieuza-
sadniona. 

Odpowiada Anna Sas-Micuh - gtdwny ekspert Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki 

Termomodernizacja jest przyktadem 
przebudowy budynku, rozumianej 
w swietle definicji zawartej w ustawie 
- Prawo budowlane, w art. 3 pkt 7, 
jako wykonywanie robot budowlanych, 
w wyniku ktorych nastepuje zmiana 
parametrow uzytkowych lub technicz
nych istniejacego obiektu budowlane-
go, z wyjatkiem charakterystycznych 
parametrow budynku jak: kubatura, 
powierzehnia zabudowy, wysokosc, 
dtugosc, szerokosc badz liczba kon-
dygnacji. Szczegolnym przyktadem 
przebudowy jest docieplenie budynku 
obejmujace ponad 25% powierzch
ni przegrod zewnetrznych budynku. 
Nowe brzmienie art. 5 ust. 2b usta-
wy - Prawo budowlane, obowiazujace 

z dniem 9 marca 2015 r., odnoszace 
sie do przedmiotowego docieplenia, nie 
ustala wytaczeh spetnienia wymagah 
okreslonych w zataczniku nr 2 do roz
porzadzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunkow technicznych, jakim powinny 
odpowiadac budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm). 
Jednakze nalezy zwrocic uwage, ze 
przepis odwotuje sie do ustaleh przy-
jetych dla przebudowy, zawartych 
w § 328 ust. 1 a rozporzadzenia, w mysl 
ktorych to wytgeznie przegrody, podle
gajace przebudowie, powinny odpowia
dac przynajmniej wymaganiom izolacyj
nosci cieplnej okreslonym w zataczniku 
nr 2 oraz powierzehnia okien powinna 

odpowiadac wymaganiom okreslonym 
w pk 2.1 zatacznika nr 2. Stad nalezy 
rozumiec, ze warunki okreslone w pkt 
2.1 powinny bye spetnione tylko w ta-
kim przypadku docieplenia, gdy tacznie 
z dociepleniem scian przewiduje sie 
termomodernizacje cieplna okien. 

Reasumujac, jedynie w przypadku 
kiedy projektowo „dotykamy sie" do 
przegrod szklanych, warunek pkt 
2.1.1 z zatacznika nr 2 ww. rozpo
rzadzenia, ustalony dla budynkow 
mieszkalnych i zamieszkania zbioro-
wego, powinien bye spetniony, 
a w przypadku kiedy okna pozostaja 
w stanie zastanym - mozemy ten wa
runek w analizach pominac. • 
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