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Charakterystyka energetyczna dla catosci 
zamierzenia projektowego 

•dpowiada inz. Anna Sas-Micuri - Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki 

Prosze o parade dotyczaca 
sporzadzania charakterystyki 
energetycznej. 
Zaprojektowano wspdlny ga
raz podziemny na ktorym po-
sadowiono trzy budynki. Dwa 
budynki biurowe i jeden bu-
dynek garazu nadziemnego 
otwartego. Garaz podziemny 
jest nieogrzewany. Garaz nad-
ziemny - otwarty nieogrzewa
ny - zostat wydzielony wrotami 
od garazu podziemnego. 

Czy moge charakterysty-
ke energetyczna dla garazu 
otwartego wykonac jako od-
dzielne opracowanie, gdzie 
budynkiem referencyjnym jest 
budynek produkcyjny czy tez 
musze wykonac charaktery-
styke energetyczna dla cato
sci jako budynku na wspolnej 
pfycie? 

W celu in terpretac j i przepisow do-
tycza,cych charakterys tyk i energe
tycznej , ktore s^ adresowane do 
budynku, zgodnie z pkt 10 w ust . 2 
§ 11 rozporzgdzenia M in i s t r a Trans-
por tu , Budownic twa i Gospodark i 
Morskiej z dnia 2 5 kwietnia 2 0 1 2 r. 
w sprawie szczegotowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
poz. 4 6 2 z pozn. zm.), nalezatoby 
w pierwszej kolejnosci us ta l ic , czy 
projektowang zabudowe mozna t rak-
towac jako t rzy odrebne budynki, czy 
tez mamy tu do czynienia z wyodr^b-
nionymi c z t e r e m a czesc iami budynku 
o jednoli tych funkcjach uzytkowych. 
Usta len ie takie powinno bye dokona-
ne, opieraja.c sie na definicji pojecia 
„budynek", o ktorej mowa w pkt 2 
art . 3 us tawy z dnia 7 lipca 1 9 9 4 r. 
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2 0 1 3 r. 
poz. 1 4 0 9 z pozn. zm.). P rzez poje-
cie „budynek" nalezy rozumiec taki 
obiekt budowlany, ktory jest t r w a -
le zwiqzany z g run tem, wydzielony 
z p rzes t rzen i za pomoca. przegrod 
budowlanych oraz posiadaja.cy funda-
menty i dach. Z powyzszego wynika, 
ze aby omawiana zabudowe uznac za 
t rzy budynki, niezb^dne jest spetnie-
nie kryter ium wydzielenia budynkow, 
co w tym konkretnym przypadku 
projektowym nie ma miejsca. Mamy 
tu bowiem do czynienia z dwiema 
czesc iami budynku o funkeji biuro-
wej oraz dwiema czesc iami o funkeji 
garazowej. W celu sporzgdzenia cha 
rakterystyk i energetycznej takiego 
budynku nalezy wykonac sumaryczna 
charak terys tyke energetyczna., na 
ktora, sktadajg sie czgs tkowe charak
terys tyk i poszczego lnych jego czesc i 
o jednolitej funkeji uzytkowej. 

Faktyczny zakres charak terys ty 
ki energetycznej budynku oraz jego 
poszczegolnych wydzielonych cze 
sc i wynika ze stopnia skomplikowa-
nia czesc i budynku, wyrazajqeego 
sie w projektowanych rozwigzaniach 
konstrukcyjno-budowlanych i insta la-
cyjnych. W mysl usta leh § 11 ust . 2 
pkt 10 rozporzgdzenia dotyczgeego 
szczegotowego zakresu i formy pro
jektu budowlanego charakterystyka 
energetyczna budynku powinna bye 
opracowana zgodnie z przepisami wy-
danymi na podstawie art . 15 ustawy 
z dnia 2 9 sierpnia 2 0 1 4 r. o charak-
te rys tyce energetycznej budynkow 
(Dz.U. poz. 1 2 0 0 oraz z 2 0 1 5 r. 
poz. 151). Oznacza to koniecznosc 
uwzglednienia m.in. usta leh § 3 ust. 1 
rozporz^dzenia Min is t ra Infrastruktu-
ry i Rozwoju z dnia 2 7 lutego 2 0 1 5 r. 
w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyk i energetycznej budyn
ku lub czesc i budynku oraz swiadectw 
charakterystyk i energetycznej (Dz.U. 
poz. 376) , z ktorych wynika, ze cha
rakterystyke energetyczna. projek-
towanego budynku lub czesc i budyn
ku wyznacza sie metoda, oparta. na 
s tandardowym sposobie uzytkowania 
budynku lub jego czesc i [metoda, obli-
czeniowaO z uwzglednieniem m.in. po-
stanowieh pkt 1 zatgeznika nr 1 do 
rozporzgdzenia. 

•dpowiednio w mysl usta leh § 11 ust. 
2 pkt 10 rozporzgdzenia dotycz^cego 
szczegotowego zakresu i formy pro
jektu budowlanego, w zaleznosci od 
potrzeb, tj. w zaleznosci od z a s t o -
sowanych rozwigzah konstrukcyjno-
-budowlanych i instalacyjnych, cha
rakterystyka energetyczna budynku 
powinna okreslac: 
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a) bilans mocy urzqdzeri e lektrycz-
nych oraz urzqdzeri zuzywajgcych 
inne rodzaje energii , s tanowiqcych 
jego state wyposazenie budowlano-
-instalacyjne, z wydzieleniem mocy 
urzqdzeri stuzgcych do celow t e c h -
nologicznych zwigzanych z prze-
znaczeniem budynku; 

b) w przypadku budynku wyposa-
zonego w insta lac je og rzewcze , 
wenty lacyjne, k l imatyzacyjne lub 
chtodnicze - w tasc iwosc i cieplne 
przegrod zewne t r znych , w tym 
sc ian petnych oraz drzwi , w ro t , 

a takze przegrod p rzez roczy -
s t y c h i innych; 

c) parametry sprawnosci energetycz
nej instalacji ogrzewczych, wen-
tylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
chtodniczych oraz innych urzqdzeh 
majqcych wptyw na gospodarke 
energetyczna, budynku; 

d) dane wykazujqce, ze przyjete w pro-
jekcie architektoniczno-budowlanym 
rozwiazania budowlane i instalacyj-
ne spetniaja wymagania dotycz^ce 
oszczednosci energii zawarte w prze-
pisach techniczno-budowlanych. 

Reasumuja^c. tak zaprojektowany ga
raz o twar t y nie moze bye pot rak to-
wany jako odrebny budynek i potrak-
towany jako przyktad budynku 
produkcyjnego, w rozumieniu pkt 14 
§ 2 rozporzgdzenia dotyczqeego me-
todologii wyznaczania charak te rys ty 
ki energetycznej budynku lub c z e s c i 
budynku. Charak te rys tyka energe
tyczna powinna bye okreslona dla 
catosci zamierzenia projektowego 
w sposbb tu opisany. • 

Zapraszamy 
do udziaki w trzeciej edycji konferencji i targach Projektowanie Przysziosci, 
poswif conych tematyce BIM (Building Information Modeling) w procesie inwestycyjnym 

6-7 kwietnia 2016 r. w Holiday Inn Jozefow koto Warszawy 

P R O J E K T O W A N I E 

PRZYSZtOSCI 
Swoi udziat w charakterze prelegentow potwierdzili m.in.: 
Heikki S. Laherma - Sweco Architects Oy, Christoph Eichler Office for Digital Architecture, Dieter Scholer BIM PLAN, 
Mitch Boryslawski USA - View By View, EcoDomus, Jerzy Rusin BIM Point, Frank McLeod - Dyrektor, Szef Technologii Projektowej WSP 
oraz Magdalena Filipiak - Projektant Konstrukcji WSP. 
Tematyka konferencji 2016: 
Poziom adaptacji technologii BIM wsrod uczestnikow procesu inwestycyjnego, Implementacja BIM - koniecznosc czy szansa? Case Study, 
BIM w systemie ofertowania do sektora publicznego, Open BIM, BIM a ekologia, Facility Management. 

Szczegotowy program: www.projektowanieprzyszlosci.pl 

Honorowv patronat: Izby Projektowania Budowlanego 
Patronat: British Polish Chamber of Commerce, Polski Zwiazek Inzynierow i Technikow Budownictwa 
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Partner: TPI Sp.zo.o. 
Partner Mervtorvczny: WSP, Design Express, Construsoft 
Gtowny patronat medialny: BUILDER 
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Zarejestruj si$ juz dzis! Na haslo Inzynier Budownictwa do kohca marca obowiazuje 
nizsza stawka rejestracyjna: 590 zt netto 
Wejdz na strong: www.projektowanieprzyszlosci.pl i wypetnij formularz rejestracyjny lub przeslij zgtosze-
nie na adres: biurotakonfoteka.pl 


